
                                                   
 

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

1. ครุภณัฑ์ ครภุัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร์ ของฝ่ายวางแผน 
2. จ านวนที่ต้องการ  1 ชุด  ราคาโดยประมาณ   11,281,800.00.-   บาท 
3. คุณลักษณะเฉพาะ  (Specification) 

ครุภณัฑ์ประกอบห้องเรียน ประกอบด้วย 
1. โต๊ะพับเอนกประสงค์      จ านวน 1,100 ตัว 
2. เก้าอีเ้อนกประสงค ์     จ านวน 2,200 ตัว 
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั WXGA ขนาด 2600 Lumen  จ านวน 44 เครื่อง 
4. จอรับภาพแบบมือดึงขนาด 120 นิ้ว    จ านวน 44 จอ 
5. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป     จ านวน 11  ชุด 
6. เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียง     จ านวน 44 เครื่อง 
7. ล าโพงแบบติดผนัง      จ านวน 88 ตัว 
8. ไมโครโฟนแบบไดนามิค       จ านวน 88 ตัว 
9. ตู้ใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง      จ านวน 44 ตู้ 
10. เครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร์ ชนิดที่จดจ าภาพได้    จ านวน 44 เครื่อง 
11. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้       จ านวน 44 ชุด 

 
4. ค าชีี้จจออืน ๆ ๆเืืนอประกอบการ จืจารณา 

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครภุัณฑม์ีรายละเอียด ดังนี ้
1. โต๊ะพับเอนกประสงค์ มีคุณสมบตัดิังต่อไปนี ้

  

 

 

 

1.1 โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได้ขนาดกว้าง 1500 x ลึก 600 x สูง 750 มม.  
1.2 หน้าโต๊ะท าจากไม้ MDF เต็มแผ่นหนา 25 มม ด้านบนบุด้วยโฟเมกา้สีขาว หนา 0.8 มม.  ปิดขอบด้วย PVC (Edge Bang) 

หนา 2 มม. ด้วยเครื่องปิดขอบอัตโนมัติ  

1.3 ชุดขาและคานยึดแผ่นหน้าโตะ๊ท าจากเหล็กแป๊ป  1-1/2” X 1-1/2” X 1.2 มม. ชุดขาชุบ CHROMIUM อย่างดีและชุดคาน 
ยึดแผ่นหน้าโตะ๊พ่นสฝีุ่น พร้อมท้ังปลายขาท้ัง 4 ด้านมีปุ่มปรับระดับทั้ง 4 จุดและคานยึด กล่องยึดขาท าจากเหล็กแผ่น หนา 
1.2 มม. พับขึ้นรูปแขนบานพับท าจากเหล็กแผ่นหนา 3 มม. ขึ้นรูปประกอบยึดด้วยหมดุเหล็ก 

1.4 ตัวโต๊ะสามารถพับขาเก็บเพื่อการจัดเก็บได้ง่ายประหยดัพื้นท่ีจัดเก็บ 



                                                   
 

1.5 ส่วนท่ีเป็นเหล็กท้ังหมดต้องผ่านการท าความสะอาดผิวงาน ล้างไขมนัเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการ
เคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีฝุ่นอบความรอ้นที่อุณหภูมสิูงกว่า 160 องศา ความหนาของสี 50 - 60 
MICRON 

1.6 มีสินค้าตัวอย่างแบบสมบรูณ์ จ านวน 1 ตัว มาส่งมอบในวันยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณาของทางคณะกรรมการ 
1.7 โต๊ะพับอเนกประสงค์จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO  14001 

หรือ ISO 9001 : 2008  โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา 
1.8 ผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือโรงงานผู้ผลติ โดยแนบ

เอกสารฉบับจริงที่มีอายไุม่เกิน 30 วัน โดยระบหุน่วยงานมาแสดงตอ่คณะกรรมในวันเสนอราคา 
1.9 รับประกันสินค้า   1   ปี 

2. เก้าอี้เอนกประสงค ์  มีคุณสมบัตดิังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 เก้าอี้เอนกประสงค์แบบซ้อนกันได ้ขนาดกว้าง 432 X ลึก 560 X สงู 905  มม. 
2.2 โครงเก้าอี้ท าจากเหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยมขนาด 3 /4 X 3 /4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัตโนมตัิ มีคานเชื่อมตดิระหว่าง

ขาหน้ากับขาหลัง และชุบโครเมียมอย่างดี ท่ีปลายขาอุดด้วยจุกพลาสติก 
2.3 ที่น่ังท าจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. บุฟองน้ าหนา 2 นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียมหรือผา้ฝ้าย 
2.4 ที่พิงท าจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. บุฟองน้ าหนา 3 /4นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียมหรือผ้าฝ้าย 
2.5 มีสินค้าตัวอย่างแบบสมบรูณ์ จ านวน 1 ตัว มาส่งมอบในวันยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณาของทางคณะกรรมการ 
2.6 เก้าอี้อเนกประสงค์จะต้องเป็นผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ ผูผ้ลติ หรือโรงงานผู้ผลติที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน  ISO 14001 

หรือ  ISO  9001  :  2008  โดยผูเ้สนอราคาจะต้องแสดงเอกสารต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา 
2.7 ผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือโรงงานผู้ผลติ โดยแนบ

เอกสารฉบับจริงที่มีอายไุม่เกิน 30 วัน โดยระบหุน่วยงานมาแสดงตอ่คณะกรรมในวันเสนอราคา 
2.8 รับประกันสินค้า 1 ปี 

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั WXGA ขนาด 2600 Lumen  มีคุณสมบัตดิังต่อไปนี ้
3.1 เครื่องโปรเจคเตอร์ชนิด 1 เลนส์ 3 LCD Panel   ขนาดไมต่่ ากว่า 0.59 นิ้ว   
3.2 มีความละเอียดของ LCD Panel ทั้งหมด  (1280 x 800 x 3) จุดภาพ (Pixels) 
3.3 ความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า   2,600  lm ที่โหมดปกต ิ
3.4 สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ความละเอียดระดับ  WXGA (1280 x 800) 
3.5 มี Contrast ไม่น้อยกว่า 3000 : 1 
3.6 มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายสาหรบัควบคุมการท างานของเครื่องโปรเจคเตอร ์



                                                   
 

3.7 สามารถซูมภาพได้ ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า 
3.8 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาการใช้งานของเมนูในเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 
3.9 เครื่องโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพขนาด 30 นิ้ว จนถึง 300 นิ้วได ้
3.10 มีระบบการฉายแบบประหยัดพลัง งาน (ECO mode) 
3.11 หลอดภาพสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 5,000 ช่ัวโมง ในโหมดการใช้งานปกติ  
3.12 มีระบบแกไ้ขความผิดเพีย้นจอภาพสี่เหลีย่มคางหมู (Keystone Adjustment)+/-20 องศา หรือดีกว่า 
3.13 มีช่องต่อสัญญาณเข้า  อย่างน้อยดังนี้   

                          :           RGB Mini D-sub 15 pin  ไม่น้อยกว่า    1  ช่อง 
: HDMI 1 ช่อง 
: Video 1 ช่อง 
 : Audio input    1 ช่อง 

3.14 ผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือโรงงานผู้ผลติ โดยแนบ
เอกสารฉบับจริงที่มีอายไุม่เกิน 30 วัน โดยระบหุน่วยงานมาแสดงตอ่คณะกรรมในวันเสนอราคา 

4. จอรับภาพแบบมือดึง ขนาด 120 นิ้ว  มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี ้
4.1 เป็นจอรับภาพชนิดแขวนมือดึงขนาดเส้นทแยงมมุไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว  อัตราส่วน 16.9 
4.2 เป็นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถตดิตั้งกับผนังเพดานได ้
4.3 เหมาะส าหรับใช้งานทั่วไป 
4.4 เนื้อจอสีขาวท าจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสดี าทนต่อการฉีกขาด 
4.5 เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม (Roller Lock) ล็อคแกนหมุนเพื่อป้องกันการตดิขัดในการดึงเนื้อจอลงหรือ

ม้วนเก็บในกระบอกจอ ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บดว้ยตะเข็บ 2 เส้น เพื่อทนต่อการดงึ 
4.6 กระบอกจอและฝาปดิทั้งสองข้างท าด้วยวัสดมุีความแข็งแรงใช้ติดตัง้ได้กับผนังหรือเพดาน 
4.7 เนื้อผ้าจอแบบ Matt White 
4.8 จอรับภาพแบบมือดึงจะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีได้รับการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือเทียบเท่า 

โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา  
4.9 ผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทฯ ผู้ผลิตโดยตรงเป็นต้นฉบับ

จริงที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน โดยระบุหน่วยงานมาแสดงต่อคณะกรรมในวันเสนอราคา 
5. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 11 เครื่อง มีคณุสมบัตดิงัต่อไปนี ้

5.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพไมต่่ ากว่า Intel Core i7 ต้องท างานท่ีสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 3.2 GHz หรือ
ดีกว่า  

5.2 มีหน่วยความจ า Cache ไม่น้อยกว่า 6 MB  
5.3 แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Chipset ตระกลู Intel H81 เทียบเท่า หรือดีกว่า และแผงวงจรหลกัต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับ

ตัวเครื่อง 
5.4 ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลติภณัฑ์ที่เสนอ และต้องสามารถแสดงหมายเลข

เครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขท่ีติดมากับตัวเครื่องได ้
5.5 มีหน่วยความจ าหลักแบบ DDR3  1600 MHz หรือดีกว่า ซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB และสามารถรองรับการขยาย

หน่วยความจ าสูงสุดไดไ้ม่น้อยกว่า 16GB บน Mainboard  และมี Memory Slot จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 2 Slot 
5.6 มี SATA DVD+/-RW Drive หรือดีกว่า เป็นชนิด Internal Drive  จ านวน 1 หน่วย 
5.7 มี Hard Disk ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB ความเร็วไม่ต่ ากว่า 7200 rpm  หรือดีกว่า  



                                                   
 

5.8 ส่วนควบคุมการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) เป็นอุปกรณ์ที่ตดิตั้งอยู่บน Mainboard (Built-in on 
Board) ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface เป็นแบบ RJ-45  

5.9 มี Media Card Reader แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
5.10 มี VGA  ชนิดแยกจากหน่วยความจ าหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 1GB 
5.11 มี USB Port จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่อง โดยเป็น USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
5.12 มีพอร์ต Serial port, Parallel port, VGA อย่างน้อยชนิดละ 1 พอร์ต 
5.13 มี  Expansion Slot  โดยเป็น PCI Express x16  อย่างน้อย  1  Slot   หรือ มากกว่า  
5.14 Keyboard ใช้หัวเช่ือมต่อแบบ USB โดยตรง จ านวนแป้นพิมพร์วมกันไม่น้อยกว่า 104 keys โดยมตีวัอักษรทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
5.15 Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หวัเช่ือมต่อแบบ USB โดยตรง   
5.16 มีจอภาพสี ชนิด LED จ านวน 1 หน่วย มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 
5.17 ตัวเครื่อง (Chassis) เป็นแบบ Tower 
5.18 ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดยีวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บน

อุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลติ 
5.19 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นท่ีเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 Series 
5.20 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  สาขาของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  หรือมีศูนย์บริการ

อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ศูนย์บริการ(โดยเจ้าของผลติภณัฑ์) จะต้องสามารถให้บริการแบบ On Site Services  
5.21 มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง จากเจ้าของผลิตภัณฑ ์
5.22 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมรีะบบ ONLINE SUPPORT  ที่ให้บริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณ์ที่ตดิตั้งในเครื่อง

คอมพิวเตอรผ์่านทางอินเตอรเ์น็ต  โดยผูเ้สนอราคาต้องระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
5.23 รับประกันตัวเครื่องและจอภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี (On Site Service) 

6. เครื่องขยายเสียงและเครื่องผสมสญัญาณเสียง มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 
6.1 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าแบบ AC และ DC ได ้
6.2 มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 60 วัตตห์รือดีกว่า 
6.3 มีช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณส าหรับไมโครโฟนหรือดีกว่า 
6.4 มีช่องสัญญาณเข้าแบบ AUX ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่องหรือดีกว่า 
6.5 ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20,000Hzหรือดีกว่า 
6.6 อัตราส่วนสัญญาณเสยีงต่อเสยีงรบกวนไม่น้อยกว่า 60 dBหรือดีกว่า 
6.7 ความเพี้ยนน้อยกว่า 1%หรือดีกว่า 
6.8 มีโวลลุ่มปรับโทนเสียง 
6.9 ผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทฯ  เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทฯ ผู้ผลิตโดยตรงมาแสดงต่อ 

คณะกรรมการในวันเสนอราคา 
7. ล าโพงแบบติดพนัง มีคณุสมบัตดิังต่อไปนี ้

7.1 เป็นล าโพงชนิด 2 ทาง แบบติดผนัง  
7.2 รองรับก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 วัตต์  
7.3 โครงสร้างท าจากเรซินหรือดีกว่า 
7.4 มีค่าการตอบสนองความถี่ระหว่าง 80-20,000 Hz หรือดีกว่า 

 



                                                   
 

7.5 มีไลน์แมทซิ่งในตัวสามารถรบัอินพุทแบบ 70 และ 100 โวลต์ได ้
และปรับเอาท์พุทได้อย่างน้อย  4  ระดับ 

7.6 สามารถเลือกต่อแบบ 8 โอห์มได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
7.7 เป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องขยายเสียงและเครื่องผสมสัญญาณเสยีง 
7.8 ผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทฯ ผู้ผลิตโดยตรงเป็นต้นฉบับ

จริงที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน โดยระบุหน่วยงานมาแสดงต่อคณะกรรมในวันเสนอราคา 
8. ไมโครโฟนแบบไดนามิค มีคณุสมบัติดังต่อไปนี ้

8.1 เป็นไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic 
8.2 มีสวิทซ์เปดิ/ปดิที่ตัวไมโครโฟน 
8.3 มีมุมรับเสยีงแบบ Uni-Direction หรือดีกว่า 
8.4 มีช่วงความถี่ท่ี 50Hz ถึง 15KHz หรือดีกว่า 
8.5 ความไวท่ี -54dB (+/-3dB) หรือดีกว่า 
8.6 ค่าความต้านทาน ที่ 600 ohm หรือดีกว่า 
8.7 มีข้อต่อแบบ: 3 Pin XLR หรือดีกว่า 
8.8 มีขาตั้งไมโครโฟนตั้งโตะ๊ มีคณุสมบัติดังต่อไปนี ้
8.9  ขาไมโครโฟนตั้งโต๊ะคออ่อนสเีงิน สามารถดัดคอโค้งได้ 
8.10 ฐานด้านล่างท าจากวสัดุคณุภาพด ีมีน้ าหนัก แข็งแรง 
8.11 มีคอส าหรับสอดไมโครโฟน 

9. ตู้ใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง มีคณุสมบตัิดังต่อไปนี ้
9.1 ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว แบบแขวนผนัง 
9.2 มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 6U 
9.3 ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D, IEC 297-1, IEC 297-2, BS 5954:Part 2 , DIN 41494 เป็นอย่าง

น้อย 
9.4 เป็นตู้แบบแขวนผนังประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ประตูหน้า,ตู้ส่วนกลางและตูส้่วนหลัง โดยตูส้่วนกลางสามารถ เปิดและล็อคเข้า

กับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ 
9.5 ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนา 1.0 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ท าจากเหล็กหนา 1.5 mm จ านวนทั้งหมด 4 

เสา. 
9.6 ประตูหนา้เป็นแบบกระจก (Tempered Glass) หนา 5 mm. สามารถมองเห็นอุปกรณ์ภายในได้อย่างชัดเจน และขอบเหล็กท่ี

ประตูหนา้ เจาะรูแบบวงกลมเพื่อไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสมภายในตู้ พร้อมกุญแจล็อค แบบ Swing Handle Lock  
9.7 ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดน็อตดา้นหลังเป็นเหล็ก, ด้านบนและด้านล่างมีช่อง ส าหรับร้อยสายสญัญาณและสายไฟ 
9.8 หลังคาเป็นแบบยกสูงพร้อมช่องระบายอากาศโดยรอบและ มีช่องส าหรับตดิตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วได้สูงสดุ 3 ตัว 
9.9 ฝาด้านข้างทั้ง 2 ด้านสามารถเปดิของได้ พร้อมกับกุญแจ Lock 
9.10 ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating 
9.11 มีชุดน็อตสกรูตามจ านวน U ของตู้, มีพุกเหล็กพร้อมสกรยูึดตูจ้ านวน 4 ชุด  
9.12 มีสกรีนติดที่เสาหน้าบอกขนาดความสูงตามจ านวน U ของตู้เพื่อให้สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ ์
9.13 มีเครื่องหมายการค้าบนประตูหน้า 
9.14 ตู้เก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว แบบแขวนผนัง จะต้องเป็นผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 

หรือเทียบเท่า โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา  



                                                   
 

9.15 ผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทฯ ผู้ผลิตโดยตรง มาแสดงต่อ 
คณะกรรมการในวันเสนอราคา 

10. เครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร์ ชนิดที่จดจ าภาพได้ มีคณุสมบัตดิังต่อไปนี้ 
10.1 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องโปรเจคเตอรไ์ด ้
10.2 สามารถซูมขยายภาพได้ไม่น้อยกวา่  22  เท่าในระบบ  Optical  หรือดีกว่า 
10.3 มีไฟส่องสว่างดา้นบนสองข้าง สามารถหมุนได้แบบอสิระ และไฟส่องสว่างด้านล่าง  
10.4 สามารถปรับความละเอียดในการแสดงผลภาพได้อย่างน้อย 4 ระดบั ดังนี้ XGA , SXGA , 720P , 1080P 
10.5 อุปกรณ์สร้างสญัญาณชนิด CMOS Sensor ขนาด 1/2 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5,000,000 Pixels อัตราความ

เคลื่อนไหวภาพไม่น้อยกว่า 30 fps 
10.6 มี Function ที่สามารถแสดงภาพแบบแบ่งภาพได้ ( Split Function ) 
10.7 มี Function ที่สามารถหยุดภาพช่ัวคราวได้ ( Freeze Function ) 
10.8 สามารถบันทึกภาพภายในตัวเครือ่งได้ไม่น้อยกว่า 18 ภาพ 
10.9 มีระบบปรับโฟกัสได้แบบอัตโนมตัแิละปรับไดด้้วยมือ 
10.10 มี Function : Enhance Text (E-text) เพื่อช่วยในการน าเสนองานที่เป็นรูปแบบของตัวหนังสือให้มีความคมชัดยิ่งขึ้น โดยมี

ปุ่มส าหรับกดเลือกฟังก์ช่ัน 
10.11 มีช่องต่อสัญญาณ Input อย่างน้อยดังนี ้

10.11.1 RGB Input x 2 
10.11.2 Audio Input x 2 
10.11.3 Microphone x 1 
10.11.4 AV Input x 1 
10.11.5 HDMI Input x 1 

10.12 มีช่องต่อสัญญาณ Output อย่างน้อยดังนี้ 
10.12.1 RGB Output x 2 
10.12.2 Audio Output x 1 
10.12.3 Video Output x 1 
10.12.4 HDMI Output x 1 

10.13 มีรีโมทส าหรับควบคุมการท างานของเครื่อง 
10.14 มีช่องต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ ชนิด USB และ RS-232 
10.15 น้ าหนักตัวเครื่องไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม 
10.16 บริษัทฯ เจ้าของผลิตภณัฑไ์ดร้ับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจ

ภายในประเทศไทยเพื่อความเช่ือมั่นในผลติภณัฑ์ (มีเอกสารแสดง) 
10.17 บริษัทฯ เจ้าของผลิตภณัฑม์ีศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008 ภายในประเทศไทยโดยเป็น

หน่วยงานตรงของเจ้าของผลติภณัฑ์ ไม่ใช่ตัวแทนจ าหน่าย (มเีอกสารแสดง) 
10.18 มีหนังสือแต่งตั้งแสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภณัฑร์ะบุถึงช่ือหน่วยงานโดยตรง 

11. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ มีคณุสมบตัเิบื้องต้นดังนี ้ 
11.1 โต๊ะส่วนท่ีมีช่องโล่งขนาด :  กว้าง (800 x ลึก 600 x สูง 750) มม. ประกอบด้วย 

11.1.1 แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC 
11.1.2 แผ่นขา้งโต๊ะ ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC 



                                                   
 

11.1.3 แผ่นบังตาโต๊ะ ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC.  
11.1.4 แผ่นคีย์บอรด์ ท าจากไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. เคลือบผิว  Melamine Resin Film ปดิขอบด้วย PVC 

ป้องกันการกระแทก สามารถเลื่อน เข้าออกด้วยรางลูกปืน หรือดีกว่า  
11.1.5 หมายเหตุ:  ขนาดของเฟอรน์ิเจอรท์ี่ก าหนด อาจมีค่ามาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.หรือปรับขนาดไดต้ามความ

เหมาะสม 
11.2 โต๊ะส่วนของที่ติดตั้งลิ้นชัก 2ช้ันขนาด :  กว้าง (1200 x ลึก 600 x สูง 750) มม. ประกอบด้วย 

11.2.1 แผ่นหน้าโต๊ะ  :  ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC 
11.2.2 แผ่นข้างโต๊ะ  :  ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC 
11.2.3 แผ่นบังตาโต๊ะ  :  ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC 
11.2.4 กล่องลิ้นชัก 2 ช้ัน  :  ไม้ Particle Board หนา 12,16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC 
11.2.5 แผ่นหน้าบานลิ้นชัก  :  ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC 
11.2.6 หมายเหตุ:  ขนาดของเฟอร์นิเจอรท์ี่ก าหนด อาจมีค่ามาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.หรือปรับขนาดไดต้ามความ

เหมาะสม 
11.3 โต๊ะส่วนตัวต่อโค้งเข้ามุมขนาด :  กว้าง (600 x ลึก 600 x สูง 25) มม. ประกอบด้วย 
11.4 แผ่นหน้าโต๊ะ  :  ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC  
11.5 เก้าอี้ส านักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่เทา้แขนขนาด  :  กว้าง (56 x ลึก 52 x สูง 93) ซม. หรือดีกว่าประกอบด้วย 

11.5.1 โครงเก้าอี ้:  เบาะนั่งโครงในไม้วีเนียรเ์พรสขึ้นรูป 
11.5.2 บุฟองน้ าวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ หุ้มด้วยผ้าฝ้าย Polyester 
11.5.3 พนักพิง ฉีดขึ้นรูป สีด า ด้านหน้าหุม้ด้วยผา้ตาข่าย Nylon [Mesh Fabric]  
11.5.4 เบาะนั่งสามารถปรับความนุ่มนวลในการนั่งได ้
11.5.5 สามารถปรับสูง-ต่ าไดด้้วยระบบ แกนแก็ส (Gas Lift)  
11.5.6 หมายเหตุ:  ขนาดของเก้าอี้ท่ีระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +- ไม่เกิน 2 ซม.หรือปรับขนาดไดต้ามความ

เหมาะสม 
11.6  โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้  จะต้องเปน็ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  ผู้ผลิต หรือโรงงานผูผ้ลติที่ไดร้ับการรับรองผลิตภณัฑ์  ISO 9001  

โดย 
 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา 

11.7  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ   เจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือโรงงานผู้ผลติ โดยแนบ
เอกสารมา 
 แสดงต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา 

     11.8 รับประกันสินค้า    1   ปี  
          เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งครภุัณฑ์ประกอบอาคารเรยีนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์    รวมทั้งเดนิสายไฟและ
สายสญัญาณ 
 พร้อมเก็บสายให้เรียบร้อย  พร้อมใช้งาน 

2.  ก าหนดส่งมอบ    ภายใน   90   วัน    นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา 
 


